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Einsatzbereiche

e Landwirtschaft
(z. B. Schweine-, Rinder- und Gefliigelstdlle)

s e Pferdehaltung
(z. B. Stallungen, Reithallen, Scheunen)



DINO 2 FARM

Flimmerfreies, gutes Licht

AUGENFREUNDLICH +50°C —
—{ & ., [ ——
) FlimmerFRE| -30°C | |
”‘ FlickerFree __IKO4 6Omm 1323/1623mm ‘

Gutes Licht in Viehstdllen ist ein wesentlicher Beitrag fir das Tierwohl und zugleich Teil des Arbeitsschutzes fir den
Menschen. Mit bis zu 9% der Gesamtenergiekosten ist die Beleuchtung eine nicht zu unterschatzende Kostenstelle auf
landwirtschaftlichen Betrieben. DINO 2 FARM LED-Feuchtraumleuchten erfiillen die Anforderungen der DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft) fir den Einsatz in Viehstdllen und der Intensivtierhaltung.
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Produktvorteile

Bestaindig gegen Ammoniak und andere chemische Gase und Dampfe.

Hohe Lichtqualitat, flimmerfreies (< 3%) und blendarmes Licht mit opalisiertem Diffusor.
Robustes, witterungs- und UV-besténdiges Leuchtengehduse.

Geeignet fir die Reinigung mit Hochdruckgerdten

(empfohlener minimaler Reinigungsabstand 15cm, erfolgreich getestet bis 5cm).

® 4-polig fir die Notstrom- und Nachtlichtbeleuchtung.
++
¢ Easy-ConnectSchnellmontage.
® Gehdusematerial: Diffusor PMMA, Seitenteile Polyamid. Skala E bis A*
o .
Forbe: Grau 220-240 V-~ 50/60Hz
@ Energie- Lichtfarbe Lnge x Breite 3
.-Nr. fi A
Art.-Ne w Stunden Im i) Cd K x Hohe (mm) =
MM77318 36 50.000 L80/B10 4300 119 1000 4000 (Ra80) 160° 1323 x 60 x 54 AA++
MM77319 53 50.000 L80/B10 6500 123 1400 4000 (Ra80) 160° 1623 x 60 x 54 AA++

Lichtkurven
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Geprifte Qualitat

Ammoniak-Bestandigkeit
Fur den Einsatz in Schweine-, Gefligel- und Rinderstéllen

Wasserfest IP66
Geeignet fir die Reinigung mit Hochdruckgeraten (15cm Abstand)

Staubdicht

Fir Rdume mit hoher Staubbelastung

Kalte/Wérme
Breiter Temperaturbereich von -30°C bis +50°C




