PROFESSIONAL

PUCK LED-Modul
Die LED-Lichtquelle fiir alle PAR16/MR16-Downlights

MEGAMAN®

MM76743
MM76744 MM76741 MM76742 MM56017
MM76745

l 1800K < 2800K
Dimto WARM

Natirliche Farbwirkung

- Ra92

RichColour+ Ra95

Produktvorteile

* Die LED-Pucks werden anstelle der Halogen-Leuchtmittel eingebaut
*  Sie kénnen mit praktisch allen Downlights und dekorativen Einbauringen kombiniert werden
*  Hybrid-Reflektoren fir optimale Lichtlenkung und weniger Streulicht
* 50.000 Stunden Lebensdauer
*  Fir 350mA-Konstantstromtreiber
* Dimmbar bei Verwendung eines dimmbaren LED-Treibers, DALI, DSI, 1-10V Steuerung (abhé&ngig vom LED-Treiber)
*  Empfohlene Universal-Dimm-Technologie (U-DIM) mit MEGAMANE® Treiber MM56017
DC16:21V (SEC)

W Lichtfarbe =
At W G M o Jm mo A A Ol

Ersatz Stunden Dimmbar in 90° (mm) =

MM76743 6 ~50W | 50.000  100-5% BB 2000 520 400 | os 2800 (Ra95) 50x30 | A+
MaATerass” s ~50W  50.000  100-5% W@ 2000 520 400 o0 2800 (Ra95) 50x30 A+
MM76744 ~50W  50.000  100-5% B 2000 520 400 24 4000 (Ra92) 50x30 A+
Terass” o ~50W  50.000  100-5% B 2000 520 400 20 4000 [Ra92) 50x30 A+
MM76741 6 ~50W  50.000  100-5% B 200 520 400 3¢ 2800 (Ra95) 50x30 A+
maTeras” s ~50W 50000 100-5% [l 1200 520 400  3¢°  2800Ra95)  50x30 A+
MM76742 ~50W  50.000 Dimto WARM - /== 1200 500 350  36° 1800-2800 (Ra80) 50 x 30 ' A
mpTerazs” s ~50W  50.000 Dimfo WARM -/ 1200 500 350  3¢° 1800-2800 (Ra80) 50 x 30 ' A
MM76745 ¢ ~50W  50.000  100-5% W 200 500 400  36° 4000 (Ra92) 50x30 A+
MaNTeRass® ¢ ~50W  50.000  100-5% @ 200 500 400 3¢ 4000 Ra92) 50x30 A+
%:::'7 Eingangsspannung: 220-240V / Ausgangsspannung: DC 16-24V / Ausgangsstrom: 350mA / Power Factor: > 0.9
* Artikel werden als Set mit Treiber MM56017 geliefert BE03/08/2017
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PROFESSIONAL

MEGAMAN®

Universelle LED-TREIBER 350mA und 500mA

Fir den Einsatz mit Konstantstrom-Modulen und Leuchten

MM56019 MM56017
MM56018

Produktvorteile o 2

u-DIM 8
o [T MM56019 geeignet fir LED-Lichtquellen in Reihenschaltung §
* U-DIM Technologie fir optimales Dimmen c
e Gerdtegehduse passen durch einen 68er-Deckenausschnitt T
e Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer

UL U-DIM ist eine MEGAMAN:-Technologie zum problemlosen Dimmen von Konstantstrom-Leuchtmitteln/Modulen.
Geeignet fir Phasenan- oder Phasenabschnittdimmer und LED-Dimmer (R, L, C-Lasten).
2L Die Dimmkurve verluft flackerfrei von 100% bis 5%.
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Wir empfehlen MEGAMAN LED PUCK-Leuchtmittel und LED RICO HR-Einbaustrahler. 990940\
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- 19> Power Linge Breite Hohe
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MM56017 Elektr. LED-Treiber fiir PUCK & RICO HR 6,5W U-DIM ';C\'gf gv\c/ AC 220-240 DC 16-24V 350 >09 62 46 20
MM56018 Elekr. LED-Treiber fir RICO HR 9W U-DIM ,\'X\g:(d']%m AC 220-240 DC 16-24V 500 >0,9 62 46 20
MM56019 Elektr. LED-Treiber fiir PUCK & RICO HR 21W U-DIM '}C\'gj 2]]]\>/vv AC 220-240 DC 30-60V 350 >0,9 166 55 25
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